
Eigenschaften
Mikrofaserpads

9 bis 15 mm

ca. 1200 -1700 g/m²

Mikrofaser

Reinigen

ja

verschieden

einzeln oder 5 pro Karton

Typ

Stärke

Gewicht

Fasertyp

Anwendung

Abrasives Pad

Farbe

Packung

Verwendung

Diese Pads aus Mikrofaser mit umnähtem Rand
lösen effektiv Schmutz aus Mikroporen strukturierter
Oberflächen. Ideal für Feinsteinzeugfliesen.

Diese Pads sind für die schonende Reinigung von
harten Böden gemacht. Sie lösen effektiv
Schmutz aus Mikroporen und haben eine hohe
Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme. Bei
regelmäßiger Anwendung schützen sie Steinböden
und Feinsteinzeugfliesen vor Vergrauung. Sie
können nass sowie trocken verwendet werden.
Dabei sind die Pads in ihrer Härte verschieden:

Sortiert von weich zu hart:

Härte 1 – weiße Niedrigflor Pads und
Härte 2 – weiße Hochflor Pads
> beide für Linoleumböden, PVC- und
Gummiböden

Härte 3 – graue Padstreifen und
Härte 4 – blaue Borsten:
> für Kunstharzböden, Natur- Kunststeinfliesen
und Beton.

Generell sollten Mikrofaserpads nicht auf geölten
und empfindlichen Böden verwendet werden.

Mikrofaserpads
Mikrofaserpad zur Reinigung harter Böden

Bopro – die Marke für Bodenprofis. www.bopro.deDie
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Anwendung
Vorab sollten Sie den Boden gründlich saugen oder
fegen.

Besprühen Sie den Boden und Ihr Pad und führen
Sie die Maschine in überlappenden kreisenden
Bewegungen.

Produktpflege
Die Pads sind bei 60° C waschbar. Bitte keinen
Weichspüler und Trockner benutzen.

Weitere Größen auf Anfrage.

Aufbau
Diese Produkte sind aus 100 % Mikrofaser.
Die synthetischen Garne sorgen für maximale
Saugfähigkeit und Haltbarkeit.

Verfügbare Padgrößen
passend für z. B.

Floorboy: Z12s, Z12c, Sprintus
EEM13, Overmat XL 300

Overmat Woodboy

Sprintus
Scheuersaugmaschine

Zoll – mm

12“ – 305 mm /
13“ – 330 mm

16“ – 406 mm

17“ – 432 mm
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